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Laserschutzfenster aus Kunststoff 
nach EN 207

Die nach EN 207 zertifizierten Laserschutzfenster von LASER COMPONENTS 
stellen eine gute Ergänzung zum räumlichen Laserschutz dar und sind in 3 ver-
schiedenen Standardgrößen ab Lager lieferbar. 
Sondergrößen sowie kundenspezifische Ergänzungen in eine räumliche Laser-
schutzeinhausung (Vorhang, Wand) sind auf Anfrage ebenfalls realisierbar. 
Laserschutzfenster aus Kunststoff zeichnen sich durch geringes Gewicht aus und 
sind daher auch in großen Abmessungen verfügbar. Es stehen 3 verschiedene 
zertifizierte Filtermaterialien, 6NDY, BB2 und IR3, zur Auswahl.

 
 

Schutzstufen nach DIN EN 207:
6NDY:  

Vlt. 70%, Dicke: 3 mm, Farbe: hellgrün

l [nm] Schutzstufe Optische Dichte

180 – 315 D LB6 + IR LB4 + OD 6+

266 D LB7 + IR LB4   OD 6+

316 – 437 DIR LB5   OD 4+

438 – 454 DIR LB2 OD 1+

455 – 460 DIR LB1 OD 1+

695 – 739 DIR LB1 OD 1+

740 – 768 DIR LB2 OD 1+

769 – 790 DIR LB3 OD 2+

791 – 811 DIR LB4 OD 3+

812 – 832 IR LB5 OD 4+

833 – 1071 DIR LB6 OD 6+

1072 – 1082 DIR LB5 OD 5+

1083 – 1094 DIR LB4 OD 4+

1095 – 1108 DIR LB3 OD 3+

1109 – 1128 DIR LB2 OD 1+
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l [nm] Schutzstufe Optische Dichte

1129 – 1160 DIR LB1 OD 1+

2200 – 2233 DIR LB2 OD 2+

2223 – 2239 DIR LB2 OD 2+

2240 – 2320 DIR LB3 OD 3+

2331 – 2316 DIR LB3 OD 3+

2709 – 3697 DIR LB3 OD 3+

3734 – 3951 DIR LB3 OD 3+

4100 – 4380 DIR LB3 OD 3+

4575 – 11000 DIR LB3 OD 5+

Laserschutzfenster aus Kunststoff
nach EN 207

BB2: 

Vlt. 27%, Dicke: 3 mm, Farbe: bernstein

l [nm] Schutzstufe Optische Dichte

180 – 315 D LB6 + IR LB4 OD 6+

266 D LB7 + IR LB4 OD 6+

315 – 433 DIR LB6 OD 6+

532 DIR LB5 OD 6+

315 – 538 DIR LB5 OD 6+

539 – 545 DIR LB3 OD 2+

546 – 550 DIR LB2 OD 1+
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Laserschutzfenster aus Kunststoff
nach EN 207

l [nm] Schutzstufe Optische Dichte

730 – 757 DIR LB1 OD 1+

758 – 789 DIR LB2 OD 1+

790 – 816 DIRM LB3 OD 2+

817 – 843 DIRM LB4 OD 3+

844 – 1070 DIRM LB5 OD 4+

1064 DIRM LB6 OD 6+

1070 D LB6 OD 5+

1071 – 1081 DIRM LB4 OD 4+

1082 – 1095 DIRM LB3 OD 2+

1096 – 1114 DIRM LB2 OD 1+

1115 – 1147 DIRM LB1 OD 1+

2200 – 2222 DIR LB1 OD 1+

2223 – 2239 DIR LB2 OD 1+

2240 – 2298 DIR LB3 OD 2+

2709 – 3697 DIR LB3 OD 2+

3734 – 3951 DIR LB3 OD 2+

4100 – 4380 DIR LB3 OD 2+

4575 – 11000 DIR LB3 OD 5+
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IR3

Vlt. 25%, Dicke: 3 mm, Farbe: grün

Laserschutzfenster aus Kunststoff
nach EN 207

l [nm] Schutzstufe Optische Dichte

180 – 315 D LB6 + IR LB4 OD 7+

266 D LB7 + IR LB4 OD 7+

315 – 449 DIRM LB5 OD 7+

450 – 460 DIRM LB4 OD 4+

460 – 474 DIRM LB3 OD 3+

475 – 485 DIRM LB2 OD 2+

649 – 744 DIR LB1 OD 1+

745 – 789 DIR LB2 OD 1+

790 – 828 DIR LB3 OD 3+

829 – 850 DIR LB4 OD 4+

851 – 1245 DIR LB5 OD 5+

1064 D LB6 + IR LB7 + M LB6 OD 7+

1070 D LB6 OD 7+

1071 – 1080 DIR LB5 OD 7+

1246 – 1400 DIR LB4 OD 4+

1401 – 1750 DIR LB3 OD3+

1751 – 1840 DIR LB2 OD 2+

1841 – 1980 DIR LB1 OD 1+

2220 – 2222 DIR LB1 OD 1+

2223 – 2239 DIR LB2 OD 1+

2240 – 2320 DIR LB3 OD 2+

2331 – 2316 DIR LB3 OD 2+

2709 – 3697 DIR LB3 OD 2+

3734 – 3951 DIR LB3 OD 2+

4100 – 4380 DIR LB3 OD 2+

4575 – 11000 DIR LB3 OD 7+
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Verfügbare Standardgrößen:
 ▪ 100 x 200 mm
 ▪ 210 x 297 mm (DIN A4)
 ▪ 297 x 420 mm
 ▪ 300 x 450 mm
 ▪ 450 x 600 mm
 ▪ 610 x 915 mm
 ▪ 915 x 1219 mm

Laserschutzfenster aus Kunststoff
nach EN 207

Acces - 
sories

Germany and Other Countries
Laser Components Germany GmbH 
Tel: +49 8142 2864 – 0 
Fax: +49 8142 2864 – 11 
info@lasercomponents.com
www.lasercomponents.com

https://www.lasercomponents.com

