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Das Unternehmen  LASER COMPONENTS hat sich auf die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von 
Komponenten und Dienstleistungen für die Lasertechnik und Optoelektronik spezialisiert.  
Seit 1982 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Verkaufsniederlassungen in fünf Län-
dern zur Verfügung. Die Eigenproduktion an verschiedenen Standorten in Deutschland, Ka-
nada und den USA wird seit 1986 verfolgt und macht etwa die Hälfte des Umsatzes aus. 
Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen weltweit über 200 Mitarbeiter.
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Lichtübertragung ohne störende Mantelmoden

ModeStrip Assemblies - High Power, Low Risk

Auf der LASER World of PHOTONICS präsentiert LASER COMPONENTS erstmals die im 
eigenen Haus entwickelten ModeStrip-Assemblies. Mit dieser Technologie kann das Licht 
von High-Power-Lasern problemlos mit optischen Fasern übertragen werden. Mantelmoden 
verursachen keine Schäden mehr. 

Bei der Übertragung in optischen Fasern wird das Licht theoretisch verlustfrei an der Grenz-
fläche zwischen Faserkern und Fasermantel reflektiert. In der Praxis können jedoch geringe 
Leistungsanteile, sogenannte Mantelmoden, in den Fasermantel gelangen und zu thermi-
schen Problemen führen. Bei hohen optischen Laserleistungen reichen schon Leistungen von 
2 - 3 % aus, um den Stecker zerstören.

Bei den Assemblies von LASER COMPONENTS entziehen Moden-Abstreifer der Faser 
gezielt die Mantelmoden. Die Wärme wird kontrolliert über ein Kühlelement abgeführt und 
damit eine thermische Zerstörung des Fasersteckers verhindert. 

Faserkabel mit ModeStrip-Steckern werden vor allem bei Hochleistungsübertragungen ein-
gesetzt – beispielsweise bei Lasern zur Materialbearbeitung oder beim optischen Pumpen 
von Faserlasern. Sie werden aber auch verwendet, wenn eine hohe optische Strahlqualität 
ohne Mantelmoden benötigt wird oder wenn thermische Hotspots im Fasermantel vermieden 
werden müssen. 

Besuchen Sie LASER COMPONENTS am Stand B3.303!
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Weitere Informationen http://www.lasercomponents.com/de/faseroptik/konfektionierte-kabel/


