
1

06
/

21
 /

 V
04

 /
 F

T-I
F 

/
 lc

-fi
be

r-o
pt

ic
s/

la
se

rfa
se

rn
_z

ur
_l

ei
stu

ng
su

eb
er

tra
gu

ng

Laserfasern zur Leistungsübertragung
mit SMA oder D-80 Steckverbinder

LASER COMPONENTS konfektioniert seit 1995 optische Lichtwellen- 
leiter. Neben Sensorik und Datenübertragung werden diese Fasern auch 
zur Leistungsübertragung von Lasern eingesetzt. Zusätzlich zu unserem 
freistehenden SMA Steckverbinder bieten wir nun auch Steckverbinder 
mit Kupferferrule an. Der Einsatz von Kupfer gewährleistet eine bessere 
Wärmeabfuhr und ist daher speziell für die Übertragung von hohen 
Leistungen geeignet. 

Faser Spezifikationen

Faserdurchmesser* 400 – 800 µm

Numerische Apertur 0.22

Wellenlänge* 400 – 1200 nm

Kabel Spezifikationen

Kabeltyp Metallummantelung 
AD 5.6 mm mit PVC

Farbe rot

Elektrischer Isolator Stecker / 
Kabel

ja

Kabellänge* 1 – 15 m

AR Beschichtung

Reflektion* 0.3%  – 0.1%

Wellenlänge* 400 – 1200 nm
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Laserfasern zur Leistungsübertragung 
mit SMA oder D-80 Steckverbinder

Stecker Spezifikationen

Typ* SMA oder D-80

Ferrule Kupfer

Exzentrizität Faserkern / Ferrule 10 – 20 µm 
(abhängig vom Fasertyp)

*Bitte im Bestellfall spezifizieren

D-80 High-Power (LD-80 kompatibel)FSMA-High-Power

Platz zur Befestigung des Gegenstücks der Kugelkette 
(unverlierbare Staubschutzkappe)

Spiel max für Schraubkappe

Ferrule einteilig, Kupfer Kühlkörper Aluminium
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