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Europäisches Kalibrierlabor 
für Gentec-Produkte

Bereits seit 2004 bietet LASER COMPONENTS seinen Kalibrier-Service für Laserleistungsmessgeräte im eigenen 
Hause an, im Jahr 2015 wurde der Service auf Energiemessgeräte erweitert. Unser Kalibrierlabor wurde in 
enger Kooperation mit Gentec-EO eingerichtet und arbeitet nach den Bestimmungen der ISO 17025.  
Die einzigartige Messgenauigkeit von Gentec-Detektoren über einen breiten Wellenlängenbereich wird erreicht 
durch die Kombination einer Grundkalibrierung bei 1064 nm Wellenlänge mit einer individuellen Ermittlung des 
Absorptionsverhaltens jedes einzelnen Detektor- Absorbers vom UV- bis in den IR- Wellenlängenbereich mittels 
Spektrometer. Die mit dem Spektrometer ermittelten Korrekturfaktoren werden „Personal Wavelength Correction“, 
kurz „PWC“, genannt.

Der Kunde erhält auf diese Weise eine individuelle, rückführbare Kalibrierung für den kompletten Wellenlängen-
bereich von 250 nm bis 2100 nm (optional bis 2500 nm). Ein gewaltiger Unterschied zu den sonst üblicher-
weise verwendeten „typischen“ Korrekturfaktoren. Durch eine regelmäßige (Re-) Kalibrierung wird sichergestellt, 
dass dies auch über die gesamte Nutzungsdauer der Messgeräte so bleibt. Zur ISO 9001 Zertifizierung und 
Erhaltung des Zertifikates sind zudem in vielen Laseranwendungsbereichen die Messmittel einer turnusmäßigen 
Überprüfung zu unterziehen. Typisch ist ein Intervall von 12 Monaten.

Bei der von uns angebotenen Überprüfung handelt es sich um eine NIST (National Institute of Standards and 
Technology) / PTB (Physikalische Technische Bundesanstalt) -rückführbare Kalibrierung, d.h. alle hierzu verwende-
ten Geräte sind selbst NIST/PTB bzw. DKD kalibriert.

 
Eine Kalibrierung bei LASER COMPONENTS beinhaltet die folgenden Leistungen:
 ▪ Visuelle Inspektion (Eingangsprüfung)
 ▪ Ermittlung des individuellen Wellenlängenprofils mittels Spektrometer (Detektoren mit PWC)
 ▪ Kalibrierung gegen „Golden Standard“-Referenz, rückführbar auf NIST/PTB (alle Detektoren)
 ▪ Verifizierungsmessung (nur bei max. 1 % Abweichung ist der Kalibriervorgang gültig)
 ▪ Abspeichern des Sensitivitätswertes und der PWC- Korrekturfaktoren im EEPROM des Detektors
 ▪ Ausführliches Kalibrierzertifikat inkl. PWC- Tabelle und Varianz-Report 

Der Kalibriervorgang selbst erfolgt mit Hilfe einer geeigneten Nd:YAG- Laserquelle (Wellenlänge 1064 nm) 
direkt gegen einen „Golden Standard“-Messkopf. Dieser Referenz-Detektor wird regelmäßig bei der NIST oder 
PTB kalibriert. Durch die ausschließliche Verwendung einer „Golden Standard“- Referenz erreicht 
LASER COMPONENTS, genau wie Gentec-EO, eine einzigartige Präzision des Kalibriervorganges (First Level 
Calibration).

Dies stellt einen enormen Vorteil zur anderweitig oft praktizierten Kalibrierung gegen einen „Silver Standard“- 
Messkopf dar, also lediglich gegen eine selbst angefertigte und entsprechend ungenauere „Kopie“ vom 
„Golden Standard“ (Second Level Calibration).

Für unsere deutschen Kunden, sowie alle anderen in Europa ansässigen Nutzer von Gentec-Lasermesstechnik, 
bedeutet der Kalibrierservice bei LASER COMPONENTS eine Kostenreduktion sowie einen deutlichen Zeitvorteil, 
da der Versand nach Kanada entfällt.

Measu
rement 
Devices

Germany and Other Countries
Laser Components Germany GmbH 
Tel: +49 8142 2864 – 0 
Fax: +49 8142 2864 – 11 
info@lasercomponents.com
www.lasercomponents.com



2

03
/

22
 /

 V
05

 /
 N

K-
IF

 /
 s

er
vi

ce
/

ca
lib

ra
tio

ns
/

ka
lib

rie
rla

bo
r

Europäisches Kalibrierlabor 
für Gentec-Produkte

 

Übersicht über die Gentec-EO- Produkte, welche bei LASER COMPONENTS in Olching 
kalibriert werden können:

Anzeigegeräte:
 ▪ MAESTRO
 ▪ UNO
 ▪ P-Link USB / RS-232
 ▪ Solo PE / Solo 2
 ▪ DUO
 ▪ TPM300-CE (nur CE Version)

Thermische Leistungsdetektoren, kali-
briert im Leistungsmodus bei 1064 nm, 
inkl. Wellenlängenkorrektur “PWC” 
(keine PWC bei FLASH / QPM): 

 ▪ XLP12 Serie
 ▪ UP12-H Serie
 ▪ UP17-H / -W Serie
 ▪ UP19-H / -W / -VR / -VM Serie
 ▪ UP25-H Serie
 ▪ UP50-W Serie
 ▪ UP55-H / -HD Serie und davon 

abgeleitete UP60 Versionen
 ▪ FLASH-500 / -3K / -6K 

(Zusatzkalibrierung für Wellenlängen 
zwischen 250 – 2500 nm optional)

 ▪ QPM-50 / -200 / -500
 ▪ PS-1K / -1.5K
 ▪ PS-300 / -310 / -310 EI / IR / 

WB / Heatsink / WB Heatsink
 ▪ PS-330 / -330WB / -350WB
 ▪ PSV-3103 / -3103 Heatsink / 

-3303

Pyroelektrische Energiedetektoren, 
kalibriert bei 1064 nm, inkl. PWC 
(auch mit „-QED“): 

 ▪ QE12 Serie
 ▪ QE25 Serie
 ▪ QE50 Serie
 ▪ QE65 Serie
 ▪ QE95 Serie
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Europäisches Kalibrierlabor 
für Gentec-Produkte

Wichtige Hinweise:
 ▪ Die oben genannten Detektoren umfassen alle „Standard“-Detektoren von Gentec-EO (mit DB-15- Stecker zum 

Anschluss an Gentec-EO Anzeigegeräte).
 ▪ Für die Kalibrierung kundenspezifischer Produkte sowie für kundenspezifische oder Sonder-Kalibrierungen 

(erkennbar im Original-Kalibrierzertifikat von Gentec), kontaktieren Sie uns bitte vorab und stellen Sie uns eine 
Kopie des Original-Zertifikats zur Verfügung.

 ▪ Eventuell verwendete DB15- Verlängerungskabel müssen unbedingt zusammen mit dem zugehörigen 
Leistungsdetektor mit zur Kalibrierung eingesendet werden, denn die neuen Kalibrierdaten gehören auch in 
das dort verbaute EEPROM abgespeichert.

 ▪ Sind Geräte beschädigt, oder arbeiten Sie außerhalb ihrer technischen Spezifikationen (z.B. verursacht durch 
Überhitzung, Alterungseffekte oder mechanische bzw. elektronische Defekte) können sie i.d.R. nicht erfolg-
reich kalibriert werden. In diesen Fällen erhalten Sie einen Fehlerbericht sowie, falls gewünscht, ein Angebot 
für eine Überprüfung bei Gentec-EO in Kanada.

 ▪ Das Kalibrierzertifikat wird von uns üblicherweise auf den Namen des Auftraggebers ausgestellt. Sollten Sie 
einen abweichenden Firmennamen im Zertifikat wünschen, benötigen wir diese Information bitte rechtzeitig 
vorab.

Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Produktingenieurin zur Verfügung:

	Nadine Kujath: 08142 2864-701  
 n.kujath@lasercomponents.com

Sie benötigen ein Angebot? 

Absender:

Firma

Straße / PLZ / Ort

E-Mail

Abteilung

Telefon Telefax

Ansprechpartner

Seriennummer(n):

Gerätetyp:

Bitte schicken Sie mir ein Angebot 
zur Kalibrierung von einem

 Leistungsdetektor (Gentec-EO)

 Energiedetektor (Gentec-EO)

 Monitor (Gentec-EO)

Dann klicken Sie einfach hier:
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