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IR-Spektroskopie liefert zuverlassige Daten iiber Umweltbelastung

Sicherheit, Fahrverbote, Klimawandel - die Diskussion tiber Luftqualitdt und Emissionsmes-
sung beherrscht die Medien. Dabei geht es langst nicht mehr nur um die Verursacher. Die
Debatte hat auch die Messstationen und die dort verwendeten Technologien erfasst. Mit-

hilfe optischer Sensorik konnten sich dort neue Mdglichkeiten er6ffnen.

ie dlteste Halbleitertechnologie sind die Bleisalz-
D Detektoren: Die darin verwendeten Halbleitermateri-

alien Bleisulfid (PbS) und Bleiselenid (PbSe) sind pho-
toleitend. Bei Licht verringert sich ihr elektrischer Widerstand,
sodass sich die Intensitét der Beleuchtung anhand der Span-
nungsschwankungen messen lasst. Trotz zahlreicher neuerer
Detektortechnologien sind sie weiterhin konkurrenzfihig. So
liefern PbSe-Detektoren im mittleren Infrarotbereich auch
ohne Kiithlung sehr gute Ergebnisse. PbS-Detektoren hingegen
gelten als kostengiinstige Losung fiir gro8e aktive Flichen im
nahen Infrarot.

PIN-Photodioden arbeiten dhnlich wie Solarzellen. Im spek-
troskopischen Gebrauch des IR unter 1 pm sind InGaAs-Pho-
todioden die am haufigsten genutzte Variante. Der Wellenlan-
genbereich reicht bei Extended-Varianten bis 2600 nm.

Die dritte mégliche Losung sind thermische Detektoren mit
einer von Haus aus breitbandigen Empfindlichkeit. Hier startet
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eine Temperaturdnderung aufgrund von Absorption den elek-
trischen Effekt. Wirtschaftlich bedeutend sind hierbei heutzu-
tage vor allem Thermopiles und pyroelektrische Detektoren.
Thermopiles dominieren Anwendungen mit moderaten Anfor-
derungen an die Performance wie beispielsweise die Uberwa-
chung des CO,-Gehaltes in der Raumluft. Pyroelektrische
Detektoren, in der Bauweise wie sie Laser Components fertigt,

Eck-DATEN

Zur Messung von Gaskonzentrationen werden Infrarot-Verfahren (IR)
immer dann eingesetzt, wenn Langzeitstabilitat gefragt ist. Es gibt ei-
ne Vielzahl von Anordnungen mit spezifischen Vor- und Nachteilen.
Jedoch ist der Infrarotdetektor immer eine qualitats- und preisbestim-
mende Schliisselkomponente. Laser Components ist auf die Entwick-
lung und Herstellung von Infrarotdetektoren spezialisiert. Das Unter-
nehmen fertigt verschiedene Arten von [R-Detektoren — jede mit spe-
zifischen Vor- und Nachteilen.
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Das Portfolio von Laser Components umfasst eine Vielzahl von Bauteilen,
die mit verschiedenen Verfahren der Gaserfassung arbeiten.

haben ihr Einsatzgebiet bei anspruchsvollen Applikationen.
Professionelle Flammen- und Funkenerkennung ist etwa eine
wichtige Anwendung. Aber auch ein Warmefingerprint, der bei
der Absorption von Infrarotstrahlung durch ein Medium ent-
steht, lasst sich damit detektieren. Als pyroelektrische Materi-
alien verwendet Laser Components Lithiumtantalat (LiTaO,)
und deuteriertes L-Alanin dotiertes Triglycinsulfat (DLaTGS).
Theoretisch decken diese Detektoren das gesamte Spektrum
ab, jedoch finden sie in Kombination mit den passenden Filtern
hauptsédchlich im mittleren und fernen IR Verwendung.

Die passende Spektroskopie-

Methode finden

Nahezu alle Methoden der quantitativen optischen Gasanaly-
se folgen dem allgemein bekannten Prinzip der Absorptions-
spektroskopie: Gasmolekiile haben einen IR-Fingerprint und
nach dem Lambert-Beer’schen Gesetz hingt die Dampfung
eines Lichtimpulses von der Konzentration der absorbierenden
Molekiile und der Weglénge ab, iiber die die Absorption statt-
findet. In der Praxis suchen sich Entwickler in ihren Anwen-
dungen meist charakteristische Punkte im Spektrum heraus,
die sogenannten Absorptionslinien.

Entscheidend fiir die Wahl der richtigen Technologie sind
weitere Faktoren, die sich aus der Anwendung ergeben. Soll das
Verfahren beispielsweise nach einer bestimmten Substanz
suchen oder eine umfassende Analyse aller enthaltenen Stoffe
durchfiihren? Soll iiber groere Entfernungen gemessen werden
und wie genau muss das Ergebnis sein? Wie schnell muss der
Anwender sein? Welches Probenvolumen steht zur Verfiigung?

NDIR fiir simple Anwendungen

Nichtdispersive Infrarotsensorik (NDIR) ist die einfachste und
am weitesten verbreitete Methode zur IR-Gasdetektion. Hierbei
wird das Gas durch eine Messzelle geleitet. Eine breitbandige
IR-Quelle sendet ihr Licht durch das Gasgemisch zu einem
Detektor und ein schmalbandiger optischer Bandpassfilter auf
dem Detektor 6ffnet bei der Absorptionswellenlange der Ziel-
substanz einen aktiven Kanal und einen Referenzkanal. Dabei
kommen meist Wellenldngen im mittleren IR zum Einsatz. Da
viele Substanzen in diesem Bereich besonders starke Absorp-
tionslinien ausbilden, lassen sich {iber kurze Strecken auch
niedrige Konzentrationen detektieren. Das Verfahren ist unter
anderem deshalb so beliebt, weil wichtige Gase wie beispiels-
weise Kohlenmonoxid (CO) und Kohlenstoffdioxid (CO,) aus-
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FTIR-Spektrometer sind Standardinstrumente in der Analytik. Sie werden
auch zur Multigasdetektion genutzt.

gepragte Absorptionslinien haben, mit denen sich vergleichs-
weise simpel und kostengiinstig gute Ergebnisse erzielen lassen.
Ein klassischer Anwendungsbereich ist die Detektion von CO,
bei einer Wellenldnge von 4,3 pm. Das Verfahren findet aber
auch in vielen anderen Bereichen Verwendung, etwa um den
Alkoholgehalt in der Atemluft oder den Methanausstof§ einer
Kuh beim Aufstolen zu bestimmen.

Methan (CH,) gehért wie CO, zu den sogenannten Treibh-
ausgasen, hat aber ein hoheres relatives Absorptionsvermogen
und damit einen groBeren Einfluss auf das Klima. Bereits 2007
berichtete der Spiegel von wissenschaftlichen Forschungen, das
Futter der Kiihe so zu optimieren, dass die Methanbindung
reduziert werde. Was sich kurios anhort, hat einen ernsten
Hintergrund, denn in den ndchsten Jahren wird ein grofer
Anstieg des Methangas-AusstofSes durch Tierbestdnde erwar-
tet. Um weltweit umfassende Messdaten zu erhalten, wurde ein
Messsystem auf NDIR-Basis entwickelt: Der Greenfeed-Fut-
terautomat misst den durch den Ructus des Tieres ausgeldsten
Gasausstofs wahrend des Fressens.

TDLAS bei

niedriger Konzentration

Wenn es darum geht, Gase in niedrigen Konzentrationen sehr
schnell oder aber direkt am Ort des Geschehens zu detektieren,
empfiehlt sich die hochempfindliche Turnable Laser Diode
Absorption Spectroscopy (TLDAS). Dieses Verfahren setzt auf
Halbleiterlaserdioden, die nur auf einer Frequenz emittieren
und deren Wellenlange sich gezielt verdndern ldsst, es wird also
nur eine Absorptionslinie abgescannt.

Beliebte Anwendungen fiir TDLAS im Nahinfrarotbereich
(NIR) sind beispielsweise die Erkennung von Methanlecks beim
Uberfliegen von Pipelines oder aber der hundertprozentige
Nachweis des Fehlens von Sauerstoff in Glasampullen fiir medi-
zinische Zwecke. In Indien gibt es Uberlegungen, das Verfah-
ren an Autobahnauffahrten und Mauthauschen zur Abgasmes-
sung einzusetzen. Beim sogenannten Roadside Monitoring
wiirden dhnlich wie in einer Radarfalle die Emissionen jedes
vorbeifahrenden Autos erfasst. Besonders intensive Stinker
lieBen sich so beispielsweise aus dem Verkehr nehmen. Als
Detektoren kommen hier bislang meist PIN-Photodioden zum
Einsatz. In einfacheren Anwendungsfllen sind pyroelektrische
Detektoren jedoch durchaus eine Alternative.
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Die nichtdispersive Infrarotspektroskopie ist eine sehr einfache und somit
weit verbreitete Methode der IR-Gasdetektion.

FTIR fiir groBBe Distanzen

Anders als traditionelle Spektroskopie-Techniken mit Prismen,
Gittern oder monochromatischen Quellen verwenden Fourier-
Transformations-Infrarotspektrometer (FTIR) eine Breitband-
quelle in Kombination mit einem Michelson-Interferometer.
Bei diesem Verfahren wandelt die Fourier-Transformation das
entstehende Interferogram in ein Spektrum um. Als Frequenz-
normal dient ein hochstabiler Laser. In der Regel ist dies ein
Helium-Neon-Laser (HeNe), es kann aber auch eine spezielle
Laserdiode sein. Das Verfahren bekam erst in den spaten 1980er
Jahren in Verbindung mit Fortschritten in der Rechentechnik
breite praktische Bedeutung.

Als Passive Open Path FTIR kann dieses Verfahren ohne eine
kiinstliche externe Quelle iiber grofe Distanzen eingesetzt
werden. Urspriinglich eine Militarentwicklung zur Fernortung
und Charakterisierung von Giftgaswolken, hat dieses Verfahren
inzwischen auch im zivilen Bereich Einzug gehalten. Ausge-
wihlte Berufsfeuerwehren sind heute beispielsweise damit
ausgestattet. Bei der Fu8ball WM 2006 hingegen registrierten
diese Geréte die Alkoholwolken der Fans beim Public Viewing.
Auch wihrend der Olympischen Spiele in Peking und Rio de
Janeiro wurde das Verfahren eingesetzt, um die Luftqualitat in
den Stadien zu analysieren.

Ausblick

Letztendlich hangt der Einsatz der verschiedenen Detektorar-
ten nicht nur vom Messverfahren ab, sondern von vielen wei-
teren Faktoren wie der verwendeten Wellenldnge, der Umge-
bungstemperatur oder der gewiinschten Empfindlichkeit. Bei
der Auswahl des richtigen Verfahrens sollten Entwickler simt-
liche Einflussfaktoren beriicksichtigen und im Zweifelsfall
einen Fachmann kontaktieren. Oft sind bei einem einheitlichen
Messverfahren auch verschiedene Detektoren prinzipiell ver-
wendbar. (prm) n
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