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Das Unternehmen  LASER COMPONENTS hat sich auf die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von 
Komponenten und Dienstleistungen für die Lasertechnik und Optoelektronik spezialisiert.  
Seit 1982 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Verkaufsniederlassungen in fünf 
 Ländern zur Verfügung. Die Eigenproduktion an verschiedenen Standorten in Deutschland, 
 Kanada und den USA wird seit 1986 verfolgt und macht etwa die Hälfte des Umsatzes 
aus. Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen weltweit über 220 Mitarbeiter.

Weitere Informationen  www.lasercomponents.com/de/produkt/waveeye-kompaktes-wavemeter/

Kompaktes Messgerät

WaveEye – Wellenlängen exakt bestimmen

Mit dem WaveEye bietet LASER COMPONENTS jetzt ein kompaktes und vielseitiges 
Messgerät an, mit dem sich bei cw- oder Quasi-cw-Lasern Wellenlängen zwischen 450 nm 
und 950 nm bestimmen lassen. Die Messdaten sind mit einer Datenrate von 1 kHz ohne 
Aufwärmverzögerung verfügbar. Dabei lässt es sich für einen optischen Eingangsleistungs-
bereich zwischen 0,1 µW und 1 mW einsetzen. Die digitale Messwert-Ausgabe erfolgt 
über einen USB-Anschluss, der gleichzeitig zur Stromversorgung dient. Zusätzlich steht die 
Wellenlängeninformation als Spannung von bis zu 4,096 V am Analogausgang zur Verfü-
gung. Über eine komfortable Software oder einfache serielle Textbefehle ist das WaveEye 
besonders leicht zu bedienen.

Durch seine geringe Größe eignet sich das Gerät als OEM-Komponente für eine Vielzahl 
von Anwendungen – zum Beispiel in abstimmbaren Lasern oder als Teil eines größeren 
Messgerätes.
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