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Glasfaser-Uberwachung
und Netzwerkmonitoring

Die vernetzte Gesellschaft wird immer mehr zur Realitét. Viele Bereiche
von der Telekommunikation bis zur Strom-, Wasser- und Gasversorgung
sind inzwischen so eng miteinander verknipft, dass die Grenzen
zunehmend verschwimmen. Doch auch in anderen Feldern wie
Gesundheitsversorgung, Mobilitat und Finanzen sorgt die Digitalisierung

for immer hohere Abhdangigkeit von Netzwerkinfrastrukturen.

Vernetzung macht anféllig

Die zunehmende Vernetzung birgt jedoch auch Gefahren. Kleine Un-
regelmé&Bigkeiten kdnnen zu schwerwiegenden Stérungen fihren. Der
Cesefzgeber hat die Risiken erkannt und mit dem IT-Sicherheitsgesetz
vom Juli 2017 die rechtliche Grundlage fir héhere Sicherheitsstandards
geschaffen: Kritische Infrastrukiuren missen berwacht werden: das
akiuelle Bundesgesetz umfasst die Sekioren Energie, Informationstechnik
und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser,

Ermahrung sowie Finanz- und Versicherungswesen.

n Netzwerkiberwachung nach KRITIS

Wir biefen lhnen passende L&sungen zur Infrastrukturiberwachung:

vom Firmennetzwerk bis zu Metro-, FTTX- und Weitverkehrsnetzen.
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Unsere Portfolio

Wir bieten

« Glasfaseriberwachung

= Infrastrukturiberwachung mit faseroptischen Sensoren

« Clasfasersensorik zur Dektektion von Temperatur und Stress
= Netzwerkmonitoring und Diagnostik

Anwendungsgebiete

= Versorgungsunternehmen
Wasser, Bahn, ...

= Telekommunikation

« Infrastruktur

« Datensicherung

n Woussten Sie schon?

Wir unterstiitzen Sie vor Ort bei der Konfiguration des Systems

und der Servereinrichtung!
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Glasfaser-
Fern-
Uberwachung

Monitoring-Sysfeme fir kleine Netzsfrukturen wie City- oder Firmen-
netzwerke, &ffentliche Einrichtungen und Rechenzentren bis hin Weitver-
kehrsnetzen. Werden Faserausfdlle rechtzeitig erkannt, so erméglicht das
ein zeilnahes Haveriemanagement. Neben Faserausfallen missen auch

Abhérversuche defektiert und gemeldet werden.

Die ,24,/7"Uberwachung mittels der OTDR Technologie erhoht die
Sicherheit und die Reaktionszeit im Havariefall. Einige unserer Systeme
sind skalierbar und kundenspezifisch anpassbar (Metro,/Core,/Access|.
Ergcinzend gibt es hierfir unterschiedliche Messmodule und optische
Schalter.

Alarme kénnen auf die verschiedensten Eventudlitéten konfiguriert
werden. Im Abgleich mit GPS- und landmark-Daten lassen sich Fehler

prézise lokalisieren.

n Diese Produkte gehdren zusammen

Die Produkte der Seiten 5—9 lassen sich miteinander zu einem

System kombinieren



Fir kleine Privatnetze,
Security + Defense

SmartOTU

Das SmartOTU von VIAVI ist ein 19"
Einschub mit infegrierter Steuerung.
Bei Problemen im Netz wird eine
E-Mail oder SMS abgesetzt, wobei
die Ansteuerung iber einen VWeb-

browser oder per SNMP erfolgt.

- Gleichzeitige Uberwachung von
bis zu 72 Fasern.

= Integrierter optischer Schalter

= Wellenlange wahlbar (typischer-
weise 1625nm oder 1650 nm)

= Eigenstandige Online-Testldsung -
kein PC fur Betrieb notwendig

= Fir den sofortigen Anschluss
ohne technische Schulung oder
IP-Konfiguration!

« Bei Netzerweiterung in ONMSI
infegrierbar

= Alarm mit Schaltkontakten méglich

= modular
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Fir Service-Provider, Versorgungs-
unternehmen, Dark-Fiber-Anbieter
& Data Center

OTU-5000

Automatisierung der Ferniber-
wachung optischer Netzwerke mit der
kompakfesten rackbasierten OTDR-
Testeinheit auf dem Markt.

Die OTU-5000 Optical Test Unit
kombiniert ein opfisches Zeitbereichs-
reflekiometer [(OTDR) mit optischen
Schaltern, um mehrere Glasfasern

im Netzwerk kontinuierlich zu
iberwachen. Dabei belegt eine
OTU-5000, die 72 Glasfasern mit
einer Lénge von 100 und mehr Kilo-
metern Uberwachen kann, im Rack

nur eine Hoheneinheit (HE).

= Optischer Schalter bis auf
1080 Anschlisse skalierbar

= Zugriff tber Web-Browser

= E-Mail-Benachrichtigungen

« Kompakt: 72 Ports in 1 HE

« Doppelte Stromversorgung,
geringer Stromverbrauch

= Solid-State Disk (SSD)

« LAN-basierte Firmware-Downloads

= ohne Lifter

L~ D

Fir komplexe Netze
-

ONMSI-System

Optisches Netzwerk-Test- und Uber-
wachungssystem ONMS; fir Kern-,
Metro-, Zugangs- und FTTH-Neize.

Das Optical Network Monitoring
System (ONMSI) steigert die
Produktivitat und vereinfacht das
Management von opfischen Neizen
durch durchgehende Kontrolle des
Netzwerks. Die Hardware-Basis liefert

das OTU-8000.

Ferngestevert wird das Netzwerk
permanent auf Verdnderungen

und Schéden Uberwacht, die
Streckenverldufe prézise erfasst und

dokumentiert.

Automatisch werden Fehler, Démp-
fungsverdnderungen, Manipulations-
versuche, Schaden (Nagetierbiss,
beschadigte Fasern im Kabel, Abrisse
efc.) und die Degradation von Fasemn
(z.B. bei Wasserschaden) detektiert
und erkannt. Alarme kénnen individu-

ell konfiguriert werden.



Infrastruktur-
Sensoren

Faseroptischen Infrastrukiur-Sensoren Gberwachen Schéchte, Rohre oder
Betriebsraume: Tur-, Fenster- und Schachtdeckelsensoren melden un-
befugte Eindringlinge; Kipp/Neige-Sensoren schlagen Alarm, wenn
Vandalen Verteilerkasten herunterreiBen oder ein Bauwerk durch einen

Erdrutsch absackt. Weiteren Schutz bieten Wasser- und Brandsensoren.

Die Sensoren werden in Glasfaser-Ferniberwachungssysteme einge-
bunden (siehe vorherige Seite); zur Signalibertragung die vorhandenen
Clasfaserleitungen genutzt. Im Eskalationsfall informieren die Systeme,

welche Sensoren wo ausgelést haben.

Uber eine einzige Faser lassen sich bis zu 80 Sensoren seriell zu
einer Sensorkette anschlieBen, die 100km lang sein kann. Damit
eignen sich die wartungsfreien Komponenten fir die Uberwachung

von Weitverkehrsnetzen.

n Resistent gegen Stérungen!

Infrastruktursensoren sind autark: Sie benétigen keinen Stromanschluss,
keine GSM/Wireless-Technologie, sind unempfindlich gegeniber
elekiromagnetische Stérsender und erzeugen keine Funken durch

Induktionsstrome.



Kandle /Schachte

Die Sensoren zur passiven Uber-
wachung mechanischer Zusténde
sowie deren Verdnderung werden
zur Meldung bei unbefugtem Zugriff
von Schachten oder Kanaldeckeln

genutzt.

Features

= stromloser Befrieb

= kompakt, modular und leicht

= Messung auf nur einer Faser

- Einsatz als Sensorkette méglich

= Streckenléingen bis max. 100km

Wasser

Wasser, Feuchtigkeit, Flutung. Zur
Uberwachung von Betriebsréumen
eigenen sich Sensoren, die einen
Wassereinbruch melden. Sensoren
fir Wassereinbriiche in Muffen
und Spleifkassetten ergénzen das

Portfolio.

maglich

= gleichzeitige Messung von Stress und Temperatur

= single-ended

= EMV-meutrales System, das keine Magnete nutzt und unsichtbar bleibt
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Funktionsweise

Die Uberwachung erfolgt aus dem
Zusammenspiel von optischem Sensor
im Feld und der VIAVI Mess- und
Auswertungsplattform in der Netzleit-
stelle. Dabei wird eine permanente
Messung nach dem OTDR-Prinzip
durchgefihrt (Optische Zeitbereichs-
reflekirometrie). Die Implementierung
der Sensorik ist nichtintrusiv: sie kann
demnach auf einem akfiven, zum
Datentransport genutzten Faserstrang
eingebracht werden, ohne dass der
Datentransfer beeintréchtigt oder ein

Datenzugriff erméglicht wiirde.

Im Eskalationsfall detektiert die Mess-
und Auswertungsplatiform in der
Netzleitstelle automatisch den auslé-
senden Sensor mit allen zugeh&rigen
Daten und startet die zuvor definierte
Alarmierungs- und Eskalationsroutine
bspw. via SNMP-Trap oder SMS.
Lésen mehrere Sensoren gleichzeitig
aus werden sie als Alarm dargstellf;
die anderen Sensoren bleiben weiter-
hin sichtbar.

Ein zeitverzogerter, automatischer
Ruckstellmechanismus in jedem Sensor
sorgt dafir, dass das System sich selb-
standig wieder ,scharf” schaltet und
ein Alarm immer erkannt wird, auch
bei sequentiellem Durchmessen der
durch Sensoren gesicherten Faser-
strdnge oder bei Auslésezeiten, die

unter 1 Sekunde liegen.
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Brillouin Reflektometer

Mit der Brillouin-OTDR Technik, BOTDR, kénnen ortsaufgeléste Tempera-
tur- und Stressmessungen an Glasfasern gleichzeitig durchgefihrt werden.
Temperaturdnderungen und Belastungen auf die Faser lassen sich auf

wenige Meter genau lokalisieren.

Das OTU-8000 Rack von VIAVI SolutionsRack 18sst sich zum dauerhaf
ten Echtzei-Monitoring nutzen und in ein ONMSi-System infegrieren. Da-
mit ist das BOTDR die optimale Ergéinzung zur ortsaufgelésten Kontrolle
von KRITIS-Uberwachungen. Neben der Rackvariante wird ein BOTDR-
Modul angeboten, das in die mobile MTS-8000 Platiform integriert wer-
den kann.



KRITISMonitoring
Als Bestandteil einer OTU-8000 in
der Vermittlungsstelle ist die BOTDR-
Messung eine hilfreiche Ergénzung
bei der Kontrolle kritischer Infrastruk-
turen, um weitere MessgréPen in das
opfische Netzwerk-Monitoring-System
aufzunehmen. Eine einzelne Faser
for das Testsignal reicht aus, um das
gesamte Kabel iber Distanzen bis
zu 200km zu Gberwachen. Es sind

keine Faser-Bragg-Gitter notwendig;

eine Standardfaser ist ausreichend.
Mégliche Anwendungen:

= Pipelines
= Telekommunikation
= Stromkabel

= Gebdudeiberwachung
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Mobile L6sung

Als Teil der modularen Multitest-Platt-
form MTS-8000 bietet die BOTDR-
Losung zusatzliche Messoptionen bei
der Einrichtung und Wartung von
Hochgeschwindigkeitsnetzen. Der
Techniker kann damit vor Ort Kabel
mit Langen zwischen 100m und
200km Uberprifen. Bei Entfernungen
bis 10km lassen sich Anderungen

in Temperatur und Belastung auf den

Meter genau lokalisieren.
Vorteile:

« gleichzeitige Messung von Stress
und Temperatur

= single-ended

« Messung auf nur einer Faser

« kompakt, modular und leicht

« BOTDR-Uberwachung

MTS-8000 V2

VIAVIs MTS-8000 V2 macht das
BOTDR-Modul mobil. Es ist die
skalierbare Testplattform fur die
Bereitstellung der 40G und 100G
High-Speed-Netzwerke. Mit dem
Gerét sind Tests zur Installation,
Wartung und Fehlerdiagnose an allen
optischen Netzen maglich. Zusatzlich
bietet es Funkfionen zum Prifen und
Testen von Glasfasern, ROADM- und
40G/100G-Dienstfen.

Anwendungsbeispiele:

= Prifung optischer Steckverbinder

« Tests und Fehlerdiagnosen an
WDM:-Systemen, ROADM-Netzen
und Convergend-Ethernet/IP-Netzen

« Installation und Wartung von
OTN-Netzen und OTU4

« Unferstitzung von Fibre-Channel
zum Installieren und Warten von
Speichemetzwerken (SAN] und von

leitungen geringer Latenz



Uberwachung
der

Netzwerkleistung

Network Performance Monitoring & Diagnostics (NPMD)
Paketaufzeichnung und Netzwerkanalyse

Seien Sie Herr lhres Netzes, behalten Sie die Kontrolle und beherrschen
Sie die Nefzwerkperformance: mit der NPMD-Technologie erkennen Sie
rechizeitig Zugriffe von AuBen, Ressourcen-Fresser und kénnen sich Ge-

genwart und Vergangenheit lhrer Daten ansehen.

Die Observer-Produkifamilie von VIAVI Solutions wurde zum finfien Mal
in Folge im Gariner Magic Quadrant [MQ) als ein Leader fir NPMD
gewirdigt. Sie dient der nachhaltigen Ereignisaufzeichnung und Analyse
von Paketen wahrend des gesamten IT-Lebenszyklus': angefangen bei
der Installation neuer Technologien iber das Management vorhandener
Ressourcen und das Beheben von Dienststérungen bis zur Optimierung

der Auslastung von IT-Ressourcen.



Observer
Gigadtor

Mit GigaStor kénnen Sie auf vergan-
gene Aktivitaten im Netzwerk zugrei-
fen: es ist maglich zu einem genauen
Stérungszeitpunkt zu navigieren und
detaillierte Ansichten auf Paketebene
zu laden, die den Status vor, wéhrend

und nach dem Ereignis beschreiben.
Eigenschaften

- fur Ubertragungsstrecken von
1-40GCbhit/s

« Speicherkapazifét > 1 PByte

= Gen3-Paketaufzeichnung mit
webbasiertem Abruf

» Robuster Datenschutz: Infegration in

Hardware-Sicherheitsmodule

Varianten

= Versionen fir Rackeinbau
= portables Gerdt (siehe Abbildung)
= Softwareversion fir cloudbasierte

und hybride IT-Anwendungen

Observer

Software

Apex

Apex dient der zenfralen Leistungs-
iberwachung und Fehlerdiagnose:

In nur drei Schritten wird das Problem
eingegrenzt, sodass der Startpunkt

fir die Problemldsung eindeutig ist.
Das spart Zeit, Nerven und vermeidet

subjektive Schuldzuweisungen.

ObserverlIVE

Die Software gibt einen globalen
operativen IT-Uberblick, 16st einen
Echtzeitalarm bei Leistungsab-
weichung aus und zeigt den Status
von Niederlassungen bzw. End-
nutzern an. Hierfir fohrt sie laufende,
proakiive Tests krifischer webbasierter
Anwendungen, VolIP- und Netzwerk-

strecken durch.
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SightOps

Fur die lickenlose zentrale Uber-
wachung hybrider IT-Infrastrukturen
von traditionellen Systemen bis

hin zu &ffentlichen und privaten
Clouds. SightOps nutzt agentlose
Technologien zur Uberwachung

nahezu aller Gerdte.

Analyzer

In Verbindung mit GigaStor und Apex
ist die Langzeit-Datenaufzeichnung
und Analyse vergangener Ereignisse,
die gerichtsfeste (forensische)

Analyse und Wiederherstellung von
Datenstrémen méglich. Hierdurch
kénnen Daten auf Paketebene zur
Verfigung gestellt werden, ebenso
Dashboard-Ansichten auf héherer
Ebene und langzeitberichte. Eine
unternehmensweite Alarmfunkfion ist
mit der Kombination der drei Produkte

ebenso maglich.
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