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Anfrageformular
Laseroptik

Wir beschichten Laseroptiken nach Ihren Spezifikationen. Bitte füllen Sie das PDF-Formular so 
genau wie möglich aus und drücken Sie anschließend den Button »Anfragen«. Je mehr wir über Ihre 
Anforderungen wissen, umso schneller erhalten Sie von uns ein Angebot, das optimal auf Ihr System 
abgestimmt ist.

Kontaktdaten

Vorname* Nachname*

Unternehmen* Land*

E-Mail* Telefon*

Spezifikationen

Art der Optik  Stückzahl für die Angebotserstellung*

Welche Art von Laser verwenden Sie?

Strahldurchmesser 	 [mm]

	 cw-Laser Laserleistungsdichte 	 [W/cm2]

	 gepulste Laser Energiedichte	 [J/cm2]	 Pulslänge  	 Wiederholrate  

Vorderseite Wellenlänge 1 	 [nm]

Wellenlänge 2 	 [nm]

Wellenlänge 3 	 [nm]

Beschichtung 	 bei Teilreflektierend/Strahlteiler: R	 	 %

Einfallswinkel AOI 	 [°]

Rückseite Wellenlänge 1 	 [nm]

Wellenlänge 2 	 [nm]

Wellenlänge 3 	 [nm]

Beschichtung

Bitte beachten Sie die weiteren Angaben auf Seite 2
* notwendige Pflichtangaben
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Anfrageformular
Laseroptik

Substrat-Informationen

Substratmaterial 	 andere: 

Form

Durchmesser [mm] Toleranz [mm] +   –   

Abmessung [mm]  x Toleranz [mm] +   –   

Freie Apertur Standard ist 85% von den Abmessungen

Materialdicke [mm] Toleranz [mm]

Oberfläche Vorderseite

Ebenheit

Krümmungsradius [mm] Toleranz [%]

Oberfläche Rückseite

Ebenheit

Krümmungsradius [mm] Toleranz [%]

Oberflächenqualität

Keilwinkel

Weitere Bemerkungen

Datenschutz-Vereinbarung

 �Ich habe die Datenschutz-Vereinbarung gelesen und akzeptiert 
https://www.lasercomponents.com/de/unternehmen/rechtliche-hinweise/datenschutz/

Unterschrift

optics@lasercomponents.com
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	name: 
	last-name: 
	company: 
	country: 
	e-mail: 
	telefon: 
	type:  (z. B. Spiegel, Strahlteiler, AR-Beschichtung etc.)
	quantity: 
	front-pol-1: []
	front-pol-2: []
	front-pol-3: []
	back-pol-1: []
	back-pol-2: []
	back-pol-3: []
	back-coating: []
	beam-diameter: 
	laser-type: Off
	cw-energy: 
	pulsed-energy: 
	pulse-length 2: 
	pulse-lenght-unit: []
	repetition-rate 2: 
	repetition-rate-unit 2: []
	front-wavelength-1: 
	front-wavelength-2: 
	front-wavelength-3: 
	front-coating: []
	r: 
	aoi: 
	back-wavelength-1: 
	back-wavelength-2: 
	back-wavelength-3: 
	substrat-form: []
	substrat-diameter: 
	diameter-tolerance: Off
	substrat-diameter-tolerance: 
	substrat-diameter 2: 
	substrat-diameter 3: 
	dimension-tolerance: Off
	substrat-abmessung: 
	substrat-aperture: 
	substrat-thickness: 
	substrat-thickness-tolerance: 
	substrat-surface-front: []
	substrat-flatness-front: 
	substrat-radius-front: 
	substrat-radius-tolerance-front: 
	substrat-surface-back: []
	substrat-flatness-back: 
	substrat-radius-back: 
	substrat-radius-tolerance-back: 
	surface-quality: (z. B. 20-10 Scratch-Dig oder 5/2x0,063,...)
	substrat-angle: 
	policy: Off
	substrat-material: []
	substrat-material-other: 
	comments: 
	send: 


